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ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 

Современные системы централизованного 
теплоснабжения: автоматизация 

Технология БИКУБ™ - это инструмент для создания больших систем управления 
инженерным оборудованием зданий с супернадежным уровнем автоматизации: 

С 1998 года ООО «Бикуб» (резидент Новосибирского Технопарка) разрабатывает 
и производит  линейку контроллеров БИКУБ™  состоящую на сегодняшний день 
из 16 контроллеров: 
Контроллеров управления ИТП  4 шт. 
Управление приточной вентиляцией  2 шт. 
Контроллеры освещения   2 шт. 
Контроллеры управления подпиточными насосами 2 шт. 
Контроллеры сбора данных   4 шт. 
Контроллер управления жидкостными горелками 1 шт. 
Блок реле    1 шт. 
Они хорошо работают как в автономном режиме, так и в составе систем 
диспетчерского управления. Контроллеры разработаны для применения в 
условиях ЖКХ и в зданиях промышленных предприятий. Приборы имеют 
уникальные характеристики, перечисленные ниже и обладают огромной 
живучестью, работая в неблагоприятных условиях промышленных цехов и 
подвалов зданий. Первые контроллеры, установленные в 1998 -2000 годах 
проработали без поломок и сбоев около 14 лет. 



ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 

Современные системы централизованного 
теплоснабжения: автоматизация 

Благодаря  встроенной на 
аппаратном уровне защиты от 
помех, приборы функционируют в 
одном шкафу с силовым 
электрическим оборудованием, что 
дает значительное уменьшение 
трудозатрат при монтаже и 
мощный, надежно работающий  
слой автоматизации в системах 
диспетчерского управления. В 
большинстве случаев для 
управления ИТП всегда 
используется только один шкаф. 

Защита от помех на аппаратном уровне 

ʂʦʥʪʨʦʣʣʝʨʳ ɹʠʢʫʙ ʨʘʙʦʪʘʶʪ ʚ ʰʢʘʬʫ ʩ ʤʦʱʥʳʤ 

ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝʤ  



ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 

Современные системы централизованного 
теплоснабжения: автоматизация 

Контроллеры Бикуб имеют защиту от короткого замыкания и статического 
электричества на входах/выходах; 

В случае короткого замыкания выхода в активном состоянии перегорает предохранитель 
защищая прибор. В случае попадания высокого напряжения на аналоговый вход выходит из 
строя оптопреобразователь, он же защищает вход от статического электричества.  



ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 

Современные системы централизованного 
теплоснабжения: автоматизация 

Надежное встроенное программное обеспечение контроллеров не предполагает 
необходимость пусконаладочных работ. При подаче питания контроллеры 
начинают сразу правильно работать. 

Встроенное программное обеспечение 
приборов не требует проведения 
пусконаладочных работ после монтажа. 
Графики подачи и обратки, по которым 
производится регулирование, при первом 
включении устанавливаются по умолчанию 
для данного региона. Для управления 
температурой теплоносителя в зависимости 
от значений входных датчиков применены 
цифровые алгоритмы ПИД- регулирования. 
Они  не требуют кропотливого подбора 
коэффициентов для получения быстрого 
схождения управляемого процесса.  



ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 

Современные системы централизованного 
теплоснабжения 

Без перепрограммирования 
используются датчики с 
градуировочной характеристикой 
ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100.  

При измерениях приборами Бикуб аналоговых 
сигналов обеспечивается 16-разрядное 
преобразование, что значительно повышает 
точность работы алгоритмов контроллеров.  

Датчики, применяемые для измерения 
температур теплоносителя, наружного 
воздуха и температуры в помещениях, 
имеют различные особенности в 
характеристиках и способе 
подключения в зависимости от типа. 
Поэтому при применении разных 
датчиков в контроллерах необходимо 
перезагружать программное 
обеспечение.  Приборы Бикуб не 
требуют изменения программы при 
переходе от одного типа датчика к 
другому, сохраняя при этом требуемую 
точность измерений. 



ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 

Современные системы централизованного 
теплоснабжения: автоматизация 

Функция автоматической сборки системы диспетчерского 
управления - исключает множество ручных операций 

В составе команд протокола Бикуб имеется 
команда «построить», которая выдается с 
компьютера диспетчерской. По этой 
команде в сети производится поиск всех 
контроллеров Бикуб. Контроллеры 
получив команду, передают на сервер 
список своих переменных с атрибутами. 
Сервер, получая переменные от 
контроллеров строит специальный файл: 
файл - конфигурации.  Этот файл служит 
для обращения к контроллерам при 
получении или передачи информации. 
Фактически при попадании переменных 
контроллера в файл конфигурации 
контроллер считается включенным в 
систему диспетчерского управления. При 
включении в систему контроллеров других 
типов файл конфигурации вводится 
вручную, что требует много времени. 

Сервер УСПД, 2 уровень системы диспетчерского 
управления 



ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 

Современные системы централизованного 
теплоснабжения: автоматизация 

Встроенные управляющие 
программы, защита от помех, при 
подаче питания автоматическое 
включение в работу, позволяют свести 
сервисное обслуживание к простой 
замене контроллеров при 
неисправности.  При эксплуатации 
контроллеров Бикуб не требуются 
квалифицированные инженеры. 

Применение  контроллеров БИКУБ™ позволяет создавать надежные энергоэффективные 
системы автоматизации и диспетчерского управления вне зависимости от квалификации 
подрядчика. 

Контроллеры Бикуб просты в эксплуатации и надежны в работе 

Линейка контроллеров БИКУБ 
закрывает все потребности здания в 
автоматизации инженерного 
оборудования. 



ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 

Современные системы централизованного 
теплоснабжения: автоматизация 

Å Регулирование температуры подачи в зависимости от наружной 
температуры; 
Å Режим дежурного отопления позволяющий снижать температуру в 
здании в выходные и праздничные дни; 
Å Жесткий контроль за температурой обратного теплоносителя и 
использование программных алгоритмов для ее снижения; 
Å Изменяемый график поочередной работы смесительных насосов; 
Å Контроль сухого хода и аварий смесительных насосов; 
Å Управление подпиткой при применении теплообменников в ГВС и 
отоплении; 
Å Контроль циркуляции и температуры воды в системе горячего 
водоснабжения; 
Å Защита от замерзания систем отопления зданий при появлении 
неисправностей оборудования; 
Å Автоматическая выдача списка переменных из контроллера при 
получении команды от сервера диспетчерской, что позволяет быстро 
собрать контроллеры в систему диспетчерского управления; 
Å Большое меню для дополнительной настройки режимов ИТП; 
Å Встроенное ПО для работы с диспетчерской (контроллеры 
работают без перепрограммирования с любой СКАДА - системой через 
прилагаемый ОРС - сервер). 

Встроенные управляющие программы контроллеров Бикуб имеют 
множество функций для эффективного управления теплом в зданиях: 



ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 

Современные системы централизованного 
теплоснабжения: автоматизация 

Встроенные управляющие программы контроллеров Бикуб имеют 
множество функций для эффективного управления теплом в зданиях: 

Режим дежурного отопления позволяющий 
снижать температуру в здании в выходные и 
праздничные дни; 

Регулирование температуры подачи в 
зависимости от наружной температуры; 

День недели, когда начинается режим дежурного 
отопления, уровень снижения отопления, день 
недели когда заканчивается режим вводится, 
либо с меню контроллера в автономном режиме, 

либо с сервера диспетчерской. Экономия тепла 
достигает 10 – 15% от текущего потребления.  

График регулирования 

тепловых сетей  

Прибор имеет два графика, по которым производится 
регулирование подачи и обратки в зависимости от значения 
датчика наружного воздуха. При первом включении они 
установлены по умолчанию для температур данного 
региона. При эксплуатации, если необходимо понизить или 
повысить потребление тепла, можно изменить положение 
графика подачи. Тоже относится к графику обратки. Если мы 
хотим изменить температуру обратного теплоносителя 
выдаваемого в тепловые сети, нужно изменить график 
обратки. Смотри инструкцию по эксплуатации прибора. 



ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 

Современные системы централизованного 
теплоснабжения: автоматизация 

Встроенные управляющие программы контроллеров Бикуб имеют 
множество функций для эффективного управления теплом в зданиях: 

Жесткий контроль за температурой обратного 
теплоносителя и использование программных 
алгоритмов для ее снижения; 

Контроль за температурой обратного теплоносителя 
является важнейшей функцией управляющего 
контроллера. Повышенная температура обратки 
запрещается тепловыми сетями и штрафуется при 
обнаружении. Она означает, что либо есть нарушения в 
системе отопления здания,  либо ошибки алгоритма 
регулирования. Во всех случаях это неполное 
использование тепла приходящего с теплоносителем. 
Контроллер Бикуб имеет специальную функцию контроля 
обратки: при обнаружении повышении температуры 
обратки выше соответствующей точки на графике, 
контроллер начинает снижать температуру подачи до тех 
пор пока обратка не войдет в норму. Затем плавно 
возвращает температуру подачи в норму. Желтая линия на 
графике – это температура обратного теплоносителя. 



Конкуренты 
Для автоматизации в ЖКХ применяются различные электронные  
приборы управления: 

Применение универсальных (программируемых) контроллеров  обычно используемых  
для создания «умных домов»,  обходится слишком дорого в реальных условиях 
эксплуатации в ЖКХ и часто заканчивается их принудительным отключением от 
системы.  

Ѕ ͙̅ͪͣ͊ ͙ ͣ͊ͪ͊͟ ͙ͨͪ͋ͦͪ͊ ͔̇ͤ͊ ͙ͨͪ-
͋ͦͪ͊ ͪͯ͋Φ 

˿͙ͭͦͣͦͫͭΈ 
͙͔͔͙ͨͪͣͤͤΎ*  

˿͙ͭͦͣͦͫͭΈ 
͎ͨͪͦͪ͊ͣͣ 

1 TAC Xenta 301 84 000  131 000 6 500 руб. 

2 Danfoss ECL 301 24 000 53 000 6 058 руб. 

3 МЗТА МС8 23 000 30 000 6 000 руб 

4 БИКУБ-РТ04 11 000 14 000 нет 

* Стоимость применения − при применении контроллеров для управления требуется 
дополнительное  оборудование, например Danfoss ECL 301: карта с алгоритмом L66, модуль 
связи ModBus ECA 71,  релейный модуль ECA 80, клеммная панель ˗ общей стоимостью 28,7 
тысячи рублей. 

ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 



ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 

Новые возможности линейки БИКУБ 

Применение технологии БИКУБ™ в 
принципе  позволит во многих органи-
зациях, пока только мечтающих об 
автоматизации,    создавать и доводить 
до работоспособного состояния системы 
управления жилыми массивами, 
успешно их эксплуатировать, получая 
максимальную экономию тепловой и 
электрической энергии. 

Характеристики контроллеров БИКУБ на порядок снижают затраты на 
автоматизацию оборудования зданий 

ʉʪʦʠʤʦʩʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʢʦʥʪʨʦʣʣʝʨʦʚ ɹʀʂʋɹÊ ʚ 4 ï 6 ʨʘʟ ʜʝʰʝʚʣʝ ʠʤʧʦʨʪʥʳʭ ʘʥʘʣʦʛʦʚ. 

ʅʝʧʨʠʭʦʪʣʠʚʦʩʪʴ, ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʚ ʞʝʩʪʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ, ʧʨʦʩʪʘʷ ʟʘʤʝʥʘ, 

ʢʦʥʪʨʦʣʣʝʨʘ ʧʨʠ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʠ, ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦ ʫʤʝʥʴʰʘʶʪ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ. 

Специалисты ООО «Бикуб», используя имеющуюся 
высокотехнологическую платформу линейки 
контроллеров БИКУБ™ постоянно расширяют круг 
специализированных контроллеров, для применения в 
различных отраслях народного хозяйства. 



Бикуб™ − обзор линейки 

ЖКХ промышленные предприятия 

Готовые к 
применению 

Конфигури-
руемые решения 

Область применения 
типовых свободно 
программируемых 
контроллеров  
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Предпочтительные области применения контроллеров БИКУБ™ для 
управления оборудованием 

                                                         

БИКУБ™ стандарт 

                                                         

БИКУБ™ развитие 

                                                   
Свободно 
программи-
руемые 
контроллеры 

90 % рынка 10 % 

Бизнес-центры, 
торговые предприятия 

Современные жилые 
дома 

тепловые сети 

ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 



Опыт работы 

Новосибирский государственный архитектурно − строительный 
университет (реконструкция инженерного оборудования, создание системы диспетчерского 
управления) − начало работ 2000 год. Проведена реконструкция 9 ИТП и 5 приточных систем. В 
качестве контроллеров автоматики применены  контроллеры «БИКУБ™». Смонтирована цифровая 
сеть между зданиями и установлена система диспетчерского управления. Во всех корпусах 
установлены системы регулирования тепла, в пяти работает системы пофасадного регулирования.  

   

Клиника им.Мешалкина (узлы 
регулирования, приточные системы)  
Работы были начаты в 2003 году. За три года 
были проведены работы по проектированию и 
монтажу 8 автоматизированных ИТП и 
реконструированы 3 приточные системы. На все 
стояки операционного блока смонтированы 
балансировочные краны. В качестве 
контроллеров автоматики применялись 
контроллеры  БИКУБ™.  

Клиника Мешалкина ИТП главного корпуса 

ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 



Опыт работы 
Новосибирский завод химконцентратов ҍ (перевод завода на 
собственные источники тепла, создание системы управления инженерным 
оборудованием) - начало работ 2007 год. 

 
 Завод получает тепло от городской ТЭЦ. Для уменьшения 
затрат на тепло и горячее водоснабжение, руководство 
завода приняло решение перейти на собственные источники 
теплоснабжения. Территорию завода разделили на 
несколько секторов, в  каждом секторе установят источник 
тепла на природном газе. Для реализации такой схемы 
теплоснабжения необходимо было сделать полную 
реконструкцию тепловых узлов зданий, приточных 
вентиляционных систем, воздушных нагревателей, 
тепловых завес и оборудовать автоматикой, с помощью 
которой реализуются  все функции современного подхода к 
управлению инженерным оборудованием зданий. 

Газопоршневая когенерационная 
установка 

ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 



Опыт работы 
Новосибирский завод химконцентратов ҍ (перевод завода на 
собственные источники тепла, создание системы управления инженерным 
оборудованием) - начало работ 2007 год. 

 
 
В качестве основы для реализации 
автоматики  выбрана «Технология 
БИКУБ™», основным исполнителем 
работ по реконструкции − ООО «БИКУБ» 
(старое название: ООО «НПП «Горное 
плюс»). В настоящий момент проведена 
реконструкция теплового оборудования 
9 корпусов (11 ИТП, 14 приточных 
систем, 2 насосные группы ), 
эксплуатация 2 года, замечаний по 
работе установленного оборудования 
нет. Запущена в эксплуатацию система 
диспетчерского управления. Получен 
экономический эффект: экономия тепла 
– более 55%. Работы по реконструкции 
продолжаются. 

ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 



Опыт работы 

Сибирский химический комбинат ό΄͊͟ͺ· ͍͔ͦͫ΅͔͙ͤΎύ 
Шкафы управления освещения были установлены в переходе между корпусами длинной 
800 метров и управляют 480 светильниками общей мощностью 246 киловатт. Если 
раньше освещение было включено круглосуточно, исходя из режима работы завода, то 
теперь задается жесткое расписание, с дополнительным включением освещения по 
датчикам движения. Экономия электроэнергии от внедрения шкафов освещения 
составляет более 45%. 

Шкаф управления освещением разработан на 
основе контроллера БИКУБ-МТ01. Управление 
8 линиями освещения по расписанию, можно 
дополнительно вводить различные режимы с 
помощью датчиков, подключаемых к 8 
цифровым входам. Режимы назначаются для 
каждой линии от любого датчика произво-
льно. С помощью датчиков реализуются 
режимы: по уровню освещенности, 
присутствие людей, на движение, на звук.  

ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 



Опыт работы 

Индивидуальные тепловые пункты в жилых зданиях г.Новосибирска 

 Имеется пятнадцатилетний опыт проектно − монтажных работ по автоматизации 

тепловых пунктов в жилых домах г. Новосибирска.  Экономия  расходов на 
теплоснабжение  позволяет менее чем за 2 года полностью окупить затраты на 
автоматизацию. 

 

Тепловой пункт в жилом доме на 2 контура отопления. 

ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 



ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 

Отзывы и рекомендации 



ООО «БИКУБ» резидент Новосибирского технопарка 

Обратная связь 

По нашим оценкам, и  отзывам наших постоянных заказчиков, применение 
технологии БИКУБ™, является одним из самых эффективных методов 
создания систем управления зданиями и  выполнения требований закона об 
энергоэффективности. 

ООО «БИКУБ» 

 

Директор: Мартемьянов Владимир Сагитжанович  

Рабочий телефон: +7 (383) 201 6815 

Мобильный телефон: +7 (913) 392 0159 

Электронная почта: martvc.home@gmail.com   

 

Спасибо за внимание 


